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Veilig installeren van de bubbelwand: 
U kunt dit product tegen een muur bevestigen: bevestig de schroeven via de externe witte plastic staanders, 
afhankelijk van de manier waarop u het product wilt installeren, na eerst te hebben gecontroleerd of het paneel 
waterpas is en zich op de juiste plek bevindt. Maak gebruik van schroeven die bij het materiaal van uw muren passen. 
Roep in geval van twijfel de hulp in van een vakman. 
 
De bubbelwand assembleren: 
Elke bubbelwand wordt gemonteerd geleverd, met uitzondering van een klein plastic onderdeel dat door de klant zelf 
aan de bovenkant van het paneel moet worden bevestigd. 
Na alle onderdelen van dit product naar behoren te hebben uitgepakt, gaat u als volgt te werk: 

- Bevestig het witte plastic onderdeel met opening (trechter) aan de bovenkant van het paneel met behulp van 
de meegeleverde schroeven en inbussleutel. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Langzaam vullen met water (u kunt al dan niet gedemineraliseerd water gebruiken. Als u gedemineraliseerd 
water gebruikt, zal dit langer schoon blijven) via het bovengedeelte van het paneel tot aan de onderkant van 
de pijl. 

- Vervolgens de zwarte rubber band (voor het afdichten) op het eerder vastgeschroefde witte bovengedeelte 
plaatsen.  

 
Gebruik van de bubbelwand: 
Sluit de meegeleverde netvoeding aan op het stopcontact en op de aansluiting aan de linkerkant van de bubbelwand. 
De bubbelwand licht automatisch op. 
Met de knop aan de zijkant kunt u het bubbeldebiet enigszins verhogen of verlagen. 
De kleuren verschijnen automatisch. 
 
Na het inschakelen van dit apparaat, wacht uw 40 seconden voordat u het aanzet om er zeker van te zijn dat de 
microcontrollers volledig zijn gereset. Dit zal de levenscyclus van dit apparaat verlengen en u verzekeren van zijn 
goede werking. 

 

 
Netvoeding (Power supply) 
 
Connector voor de kabelbediening (Connector for 
wired controller) 
 
 
Knop voor het regelen van het bubbeldebiet 
(Bubble controller) 

 


